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VİZYONUMUZ: TERMOFAN A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile 
tanınan bir kuruluştur. 

MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık yönetim yapımızla, kalite ve verimi daha da arttırarak sektörümüzdeki faaliyet alanlarımızda durumumuzu liderliğe 
taşımaktır. 

Hedefimize ulaşmanın “Müşteri Memnuniyeti” ile sağlanacağı inancındayız. Güler yüzlü, dinamik ve deneyimli kadrosu ve takım ruhunu benim- 
semiş çalışma sistemi ile 

TERMOFAN A.Ş AİLESİ TS-EN ISO 9001:2008 Standardının gerekliliklerini yerine getirmekte ve bunu da tüm çalışanlarının katılımı ve 
gayreti ile sağlamaktadır. Başarılarının müşteri memnuniyeti ve dürüstlüğünden geçtiğine inanan firmamız bundan sonrada çalışmalarını bu 
doğrultuda sürdürecek ve geliştirecektir. 

TERMOFAN 

Fancoil 
• Kabinli/Gizli Döşeme Tipi Fan Coil Üniteleri
• Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri
• Yüksek Basınçlı Tip Fan Coil Üniteleri
• 4 Yöne Üflemeli Kasetli Tip Fan Coil Üniteleri
• Duvar Tipi Fan Coil Üniteleri

TERMOFAN 
FANCOIL 
KATALOĞU
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GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOIL 

ÖLÇÜLER (mm) 

Model 22 32 42 52 62 72 92 

A 510 510 710 910 1110 1310 1510 
B 560 560 760 960 1160 1360 1560 
C 672 672 872 1072 1272 1472 1672 
D 702 702 902 1102 1302 1502 1702 
E 535 535 735 935 1135 1335 1535 

İFC Ölçüler 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

İFC 

Su Hava Toplam Toplam Motor Bağlantı Çapları 

Basınç 
Düşümü Debisi Soğutma Isıtma Ağırlık Gücü Akım 

Su 
Giriş/Çıkış 

Drenaj 

kPa m3/h W W kg Watt Amper İnç İnç 

İFC 22-2R 7,3 578 1640 5270 19 68 0,25 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 32-2R 12,6 634 2240 7080 19 80 0,33 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 42-2R 39,5 1052 3800 11330 25 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 52-2R 49,2 1128 4330 12290 27 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 62-2R 12,9 1278 4770 14690 29 160 0,66 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 72-2R 28,2 1650 6920 20500 35 204 0,75 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 92-2R 42,2 1881 8190 23640 37 240 0,99 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 22-3R 13,8 560 2490 7050 19 68 0,25 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 32-3R 24,1 600 3240 9020 19 80 0,33 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 42-3R 19,4 968 4860 13930 25 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 52-3R 28,7 1060 5590 15350 27 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 62-3R 23,7 1234 6840 18820 29 160 0,66 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 72-3R 13,7 1533 8630 24500 35 204 0,75 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 92-3R 22,6 1779 10310 28600 37 240 0,99 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 22-4R 32,7 535 3070 8180 25 68 0,25 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 32-4R 7,6 570 3300 9790 25 80 0,33 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 42-4R 22,6 890 5450 15080 25 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

İFC 52-4R 35,4 1004 6380 16990 25 136 0,5 3/4 - 3/4 3/4 

Yüksek fan hızında, soğutma konumunda ortam sıcaklığı 27°C , bağıl nem %50, 7/12°C soğuk su 
rejiminde, Isıtma konumunda  20°C iç ortam sıcaklığı, 90°C sıcak su rejiminde geçerlidir. 

İFC Teknik Özellikler 
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KONTROL SİSTEMİ 

85 40 

130 

Kontrol Sistemi 

Sipariş Bilgileri

İFC XX-2R 

Boru sayısı (2R iki borulu / 4R dört borulu)

Model numarası (kapasite değerini belirler)
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